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Immo Swiss Constructions est une entreprise générale de 
construction regroupant, à elle seule, une palette complète de 
prestations permettant ainsi à sa clientèle d’avoir un seul interlocuteur 
référant  pour l’acquisition d’un bien immobilier.

Bien plus qu’une simple entreprise générale de construction, nous 
sommes également spécialisés en :

- Conseils financiers et services de crédits- Conseils financiers et services de crédits
- Conseils  en assurances immobilières et amortissements
- Projeteur et développeur de projets architecturaux
- Achat et vente  de biens immobiliers
- Entreprise de rénovation
- Courtage

Notre but étant de pouvoir accueillir confortablement notre clientèle 
et lui apporter ainsi tous les conseils et prestations nécessaires à la et lui apporter ainsi tous les conseils et prestations nécessaires à la 
réalisation de leurs souhaits.

Par notre transparence dans la gestion des dossiers, notre clientèle 
est tenue informée, à tout moment, de l’évolution de leur acquisition. 
Notre entreprise regroupe des professionnels spécialisés pour chaque 
branche.

L’ENTREPRISE



Immo Swiss Constructions propose ses services comme entreprise générale alliant ainsi 
sa compétence à celle d’une collaboration étroite avec des entreprises indigènes.

Plusieurs modèles de villas « clefs en main » sont proposés avec la possibilité de choisir, 
dans le show-room (300 m2), tous les matériaux souhaités à la réalisation de l'ouvrage.

Vous trouverez sur notre site, plusieurs types de villas « clefs en main », 
regroupant différentes architectures : villa moderne, villa contemporaine, 
villa traditionnelle, villa provençale ou villa personnalisée.villa traditionnelle, villa provençale ou villa personnalisée.

Tous les choix, l'étude et le prix sont arrêtés avant la signature du contrat d'entreprise 
permettant ainsi de garantir à notre clientèle et aux organes financiers , 
les prix, les prestations et les délais.

Par son pouvoir de négociation sur le marché valaisan, elle se démarque en proposant 
des prestations défiant toute concurrence et à garantir les prix durant toute la période 
prestataire.

Immo Swiss Constructions est une jeune entreprise visionnaire conservant une politique Immo Swiss Constructions est une jeune entreprise visionnaire conservant une politique 
ancestrale de mise en confiance et de partenariat solide et fiable. Par sa volonté de 
perfectionnement, Immo Swiss Constructions se tient à jour sur les nouveautés concernant 
les matériaux et les méthodes de fabrication afin de satisfaire pleinement les exigences 
élitistes de sa clientèle. 

Nous proposons également un service d’étude pour l’obtention du Label Minergie, pour une
 installation domotique ou toutes autres fantaisies pouvant satisfaire les souhaits 
de notre clientèle.de notre clientèle.
A chaque étape de la réalisation de votre œuvre, le responsable des constructions de la 
société sera présent pour diriger, planifier et intervenir afin de garantir une exécution 
impeccable de l’ouvrage.

LA CONSTRUCTION



Construction de 3 bâtiments
15 villas de 4.5 p.
30 places de parc
15 garages box
Route d’accès



•Proche des infrastructures 
  (banque, poste, commerces …)
•Exposition Sud -Ouest
•Altitude 490 mètres
•Soleil toute l’année
•A 5 minutes du centre
••A 5 minutes de l’entrée d’autoroute
•Proche des stations de ski

Situation
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DESCRIPTIF
DES MATÉRIAUX

AMENAGEMENTS & MATÉRIAUX

TERRASSEMENT

Le terrassement est calculé sur la base d'un terrain plat et tenant compte d'une implantation de la construction à la même altitude que la route d'accès.
- Décapage terre végétale profondeur 30 cm.
- Fouille en plaine masse profondeur 50 cm. 
- Réglage fond fouille. 
- Fourniture et pose Grave 2 hauteur 50 cm. 
- Com- Compactage y compris réglage de la Grave. 
- Fouille en rigole pour canalisations. 
- Remblayage pour pose de l'échafaudage. 
- Fourniture et pose chaille pour drainage. 
- Bidim sur drainage.

CANALISATIONS
- Fourniture et pose tuyaux drainage diamètre 125 mm y compris 
  racco  raccordement à la chambre. 
- Pièces spéciales coudes. 
- Pièces spéciales manchons. 
- Pièces spéciales embranchement. 
- Pièces spéciales bouchons. 
- Bouche de rinçage pour dito. 
- Descente de toit. 
- Pièces spéciales coudes. - Pièces spéciales coudes. 
- Pièces spéciales manchons. 
- Pièces spéciales embranchement. 
- Pièces spéciales bouchons. 
- Fourniture et pose tuyaux diamètre 125 mm intérieur bâtiment et 15 ml 
  pour raccordement à la chambre. 
- Pièces spéciales coudes. 
- Pièces spéciales manchons. - Pièces spéciales manchons. 
- Pièces spéciales embranchement. 
- Pièces spéciales bouchons. 
- Fourniture et pose chambre en béton diamètre 80 cm y compris cônes asymétriques de 60 cm et 
  couvercle en  fonte non carrossable 1 tonne y compris toutes difficultés. 
- Façon de puits perdu 2.00*2.00*2.00 y compris chambre en béton perfore diamètre 80 cm et couvercle en fonte inodore 1 tonne. 
- Réglage fond fouille y compris façon de pentes pour drainage. 
- Fouille pour canalisation à l'in- Fouille pour canalisation à l'intérieur du bâtiment. 
- Fourniture et pose Barraprene 
- Fourniture et pose Delta MS.





DESCRIPTIF
DES MATÉRIAUX

CUISINES HACKER CONCEPT 130 

Hauteur socle 1000.00 mm. 
Hauteur plan de travail 919.00 mm. 
 

Meubles
- Fileur frontal pour élément bas en matériau de la façade 
-- Elément bas 15 cm pour provisions et bouteilles, 1 coulissant 
avec 2 corbeilles en fil chromé avec fermeture amortie 
- Face 60 cm pour lave-vaisselle complètement intégré pour 
hauteur d’appareils 86 cm
- Profil de socle-chant 70 cm pour lave-vaisselle mélaminé 
- Elément bas sous-évier 45 cm, 1 porte, 1 bandeau intérieur 
- Feuille métallique de protection 45 cm, 52 cm de profondeur 
aavec des chants brisés
- Carrousel bas d’angle 80x80 cm, 2 portes, 2 plateaux tournants 
270 ° avec main courante en métal, étagère intérieure abaissée
- Elément bas 80 cm pour plaque de cuisson, 1 tiroir, 2 coulissants
- Ramasse-couvert 80 cm plastifié pour profondeur de corps 
56 cm, grenu mat 
- Armoire pour appareils 60 cm, 1 porte sur mesure, 1 niche, 
1 po1 porte 
- Armoire pour appareils 60 cm, 1 porte non-montée, niche : 
122.5 cm, 1 coulissant avec ventilation intégrée 
- Fileur frontal en matériau de la façade, pour élément mural 
- Elément mural 50 cm, 1 porte, 2 étagères
- Set de ventilation diam. 150 mm 
- Poignée 
-- Plan de travail stratifié 4 cm d’épaisseur 
- Assemblage par rainure et languette avec 2 tirants métalliques 
- Socle 

ELECTROMÉNAGER 

- AEG GS60AV : Lave-vaisselle entièrement intégrable, noir, 
classe énergétique E, capacité (couverts) : 13, nombre de 
programmes : 7, tension (V) : 220-240

-- AEG BOBZM : Four encastrable, acier inox, classe énergétique A, 
Tension (V) : 400, Puissance (W) : 3500, LxA (cm) : 60x60

- AEG AIK2023L : Réfrigérateur encastrable, blanc, classe 
énergétique F, Capacité utile totale (L) : 180, Tension (V) : 230-240, 
Puissance (W) : 130, norme (cm) : 60

- AEG AWH9416AM : Hotte design murale, acier inox, classe 
énergétique B, Niveaux de puissance : 3, Tension (V) : 220-240, 
Puissance (W) : 255, laPuissance (W) : 255, largeur (cm) : 94

- AEG KFA58SM, Vitrocéramique, acier inox, type d’installation : 
cadre, nombre de zones de cuisson : 4, Tension/Fréquence (Hz) : 
220-240, Puissance (W) : 6500, largeur (cm) : 58
 

 



SANITAIRE 

- SUTER INOX AG, Evier Zaros ZOS 75 avec égouttoir, acier inox lisse, soupape à panier extra plate 
avec trop-plein recouvert 
- SUTER INOX AG, Kludi Scope, chromé, avec goulot orientable 
- MÜLLEX SINGLE 35, poubelle basculante 35 LT 

STORES À MANIVELLES

SStores à lamelles pour baie vitrée (+ cuisine pour certains appartements) 
-  Caisson de mécanisme en tôle d'acier zinguée, mécanisme d'orientation et de levage avec 
   arrêt de fin de course haut et bas. 
-  Lame finale en aluminium extrudé anodisé incolore (thermolaquage en option) avec lamelle 
   de fermeture 
-  Manœuvre par manivelle (moteur en option)
-  Guidage par coulisses en aluminium extrudé anodisé incolore (thermolaquage en option) 
   a   avec garniture insonorisante. 
-  Lames profilées en aluminium thermolaqué, avec joint serti, largeur 90mm, bordé 
   des deux côtés.
-  Abaissement du store avec lames en position fermée, relèvement en position 
   ouverte. 
-  Cuisine 1 pce (pas tous les appartements) 
-  Séjour 1 pce 

SStores empilables type Stavia-Pac (chambres)
-  Mécanisme d’entrainement avec axe en aluminium et cames de traction en 
   nylon, avec dispositif de verrouillage automatique en position basse. 
-  Plannet de fermeture sous empilement en aluminium 
-  Lames à profil tubulaire avec ajouts réglables sur toute la hauteur, assemblage 
   par chainettes en acier inoxydable
-  Manœuvre par manivelle (moteur en option)
- -  Chambre 3  pces 

GALANDAGES, DOUBLAGES 

- Séparation en panneaux de plâtre Aba épaisseur 8 cm 
- Séparation en panneaux de plâtre Alba-hydro épaisseur 8 cm
- Doublage en panneau de plâtre Alba-phone AP75, ép. total 7.5 cm 
   (5 cm isolation – 2.5 cm alba) pour doublage phonique entre 
   appartement et local 
- Fou- Fourniture et pose de bande de liège Pronouvo 
- Fourniture et pose PS 10 mm entre alba et dalle ou charpente
- Découpes des alba autour des chevron et pannes
- Fermeture de gaine technique en alba-hydro ép. 6 cm 
- Rhabillage divers 

GYPSAGE 

- Application d’une couche d’adhérence sur béton dalle ou murs 
- - Gypsage des murs 
- Gypsage des dalles 
- Exécution d’embrasure 
- Fourniture et pose de baguettes d’angles 
- Fourniture et pose de treillis pour une meilleure liaison entre divers matériaux 
- Fourniture et pose de treillis proches des fenêtres
- Fourniture et pose de petit treillis entre les alba et la charpente ou plâtre
- E- Evacuation de déchets divers 

RUSTIQUE, DISPERSION, VERNISSAGE 

- Dispersion sur plafond, préparation et 2 couches de peinture 
- Sur mur, préparation, couche de fond et rustique 
- Sur mur, dispersion, 2 couches de peinture  
- Sur charpente intérieure, vernis transparent 
- Protection pour le vernissage
- Joint ac- Joint acryle autour des boiseries 

PEINTURE AVANT-TOIT 

- Vernis sur avant-toit en bois, soit : lambrissage chevrons, pannes, larmiers et vire-vents  
 



INSTALLATION SANITAIRE

ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE, TABLETTES ET SEUILS

- Installation de chantier 
- Protection et couverture des surfaces horizontales et verticales avec feuilles 
  de plastique spéciales y compris dépose et évacuation à la fin des travaux 
- Protection des tablettes de fenêtres, seuils de portes, parties métalliques, 
  avec feuilles en plastique spéciales, y compris dépose et évacuation à la fin 
  des tra  des travaux 
- Tablettes de fenêtres en aluminium isolées, fourniture et pose, profondeur 
  env. 35 cm 
- Seuils et tablettes en granit du Simplon (Cerrizo) ép. 3 cm, polis mat, isolés avec 
  goutte pendante et angles visibles chanfreinés, fourniture et pose env. 35 cm 
- Plis et contre plis pour bord de crépissage, à la pièce 
- Polystyrène propre et recyclable y compris chargement et transport à la station 
  de rassemblement   de rassemblement 
 
-  Mortier adhésif : collage de la plaque isolante MARMORAN au mortier adhésif : 
    selon le support le mortier s'applique à la truelle en bandes transversales et 
   le long des bords de la plaque. Sur supports plans et lisses la pose peut se faire 
   à la spatule dentée, en épaisseur suffisante, en pleine face, sur la plaque isolante. 
-  Couche isolante : les plaques isolantes MARMORAN sont collées par rangées, 
   de    de bas en haut, en quinconce et ajustées à joints serrés. Avant l'enrobage, 
   raboter les plaques afin d'obtenir une surface plane, et les débarrasser des 
   saletés et de la poussière. Le collage s'opère par rangées de bas en haut en 
   quinconce et ajustage à joints serrés. 
-  Couche d'enrobage et d'armature: le mortier d'enrobage MARMORAN 
   s'applique dans l'épaisseur prescrite; le treillis d'armature MARMORAN 
   se pose en lés verticaux dans la couche d'enrobage encore fraîche. 
      Recouvrir d'une mince couche et lisser. Recouvrement latéral des bandes 
   de treillis : min. 10 cm. 
-  Couche d'apprêt : Fond MARMORAN appliqué régulièrement et à 
   saturation sur la masse adhésive durcie et séchée. 
-  Crépi de finition Application du crépi de finition MARMORAN, 
   granulométrie 2,0 à 4,0 mm. 
-  Isolation extérieure MARMORAN en façade avec crépi de finition 
   MARMORAN granulométrie : 2 mm   MARMORAN granulométrie : 2 mm
-  Raccords bord à bord aux éléments de toiture, appuis de balcons, 
   couronnement des murs, tablettes de fenêtres, etc…
-  Raccords et découpe des pannes et chevrons 
- Raccords étanches aux encadrements de fenêtre, avec joints 
   triangulaires MARMORAN hybride sur les parties de façades peu 
   exposées aux intempéries, protection et jointoyages compris 
- -  Raccords étanches averc mastic aux gonds, crochets, colliers de fixation, 
   balustrades, robinets, etc.. 
-  Isolation extérieure MARMORAN sur linteaux et embrasures avec crépi de 
   finition MARMORAN, granulométrie 
   2 mm 
- Plaques isolantes selon détail MARMORAN 2.01, 2.07 et 2.12 pour raccords bord 
   à bord aux encadrements de fenêtres et portes ,profondeur 30 cm, plaques iso PSE 80 mm 

    Elément LEI-ROLL selon détail MARMORAN 2.08 pour le 
    façonnage des embrasures avec zone en PS haute densité 
    destinée à recevoir les vis des coulisseaux de stores, y compris 
    remplissage du vide derrière l’élément au moyen de laine 
    minérale et raccords aux tablettes de fenêtres, seuils de portes 
    et porte-fenêtres, épaisseur totale  de l’embrasure isolée : 80 mm 
-- Fourniture et pose MA-FIX selon détail MARMORAN 5.03 pour 
    la fixation des arrêts bergères, crochets, descentes, etc… 
- Fourniture et pose MA-TAB selon détail MARMORAN 2.02 pour 
    la formation des caissons de stores collé et fixé mécaniquement, 
    épaisseur à définir selon détail du storiste y compris application 
    du crépi de finition sur la tranche inférieure avec une remontée 
    d’environ 10 cm sur la face intérieure 
-- Fourniture et pose de compensations EPS horizontales et 
    verticales épaisseur et largeur à définir, derrière les lambrequins 
    MA-TAB 
-  Isolation du plafonner dans le linteau avec plaques XPS 
   (polystyrène extrudé) selon détail MARMORAN 2.05, collé sous 
   dalle, y compris application du crépi-mortier, sans treillis 
   d’armature, largeur : 13 cm d’épaisseur XPS 40 mm 
-- Isolation thermique contre le cadre de fenêtre ou le linteau 
   en maçonnerie (dans le caisson de store)
-  Plaque isolante PSE collées au mortier adhésif et enduite à 
   la masse de marouflage, y.c. treillis d’armature et baguette 
   d’angle inférieure, chevillage éventuel y.c. couche de fond et 
   crépi de finition, hauteur env. 30cm, épaisseur EPS 80 mm 
- Façon de niche isolées, pour mécanisme de store, selon détail 
   du s   du storiste y.c. enrobage avec la masse adhésive 
- Prophylaxie des fissures aux angles d’ouverture avec treillis 
   d’armature 20 cm / 30 cm posé en diagonale dans les 
   angles de fenêtres 

DESCRIPTIF
DES MATÉRIAUX







Fourniture des appareils sanitaires 

SALLE DE DOUCHE REZ : 

INSTALLATION DOUCHE 

- RECEVEUR DE DOUCHE KALDEWEIL CAYONOPLAN EN ACIER, ISOLATION PHONIQUE, 90X90X1.8 CM, BLANC 
- SET DE MONTAGE ET D’INSONORISATION MEPA 3S BW-5 SF AVEC PROTECTION CONTRE L’HUMIDITÉ
- ECOULEMENT DE DOUCHE GEBERIT POUR RECEVEUR DE DOUCHE 
-- RECOUVREMENT DE L’ÉVACUATION GEBERIT POUR ÉCOULEMENT DE DOUCHE 
- MÉLANGEUR DE DOUCHE ALTERNA PIÙ, E153MM
- RACCORDS RÉGLABLES SIMILOR 
- TUYAU FLEXIBLE ALTERNA SUPERFLEX 160 CM, EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE AVEC EFFET MÉTALLIQUE 
- DOUCHE À MAIN ALTERNA RAIN SHOWER, CHROMÉ 
- GLISSIÈRE DE DOUCHE ALTERNA FIT, SUPPORT À ROTULE, 110 CM, CHROMÉ 
- PORTES COULISSANTES DUSCHOLUX OPTIMA 5C POUR PAROI DE DOUCHE D’ANGLE, ÉLÉMENT FIXE À DROITE, 
2 2 PARTIES, HAUTEUR 200 CM, ARGENT ÉLOXÉ, VERRE CLAIR (TRANSPARENT) 

INSTALLATION WC

- RAPID SL BÂTI SUPPORT POUR WC 0.82 M POUR MUR PORTEUR
- CUVETTE MURALE ALTERNA MODENA RIMLESS NEWFLUSH POUR RÉSERVOIR DE CHASSE À 
MURER, BLANC 
- SIÈGE DE WC ALTERNA MODENA SX AVEC COUVERCLE, ABAISSEMENT AUTOMATIQUE, BLANC 
- SET D’ISOLATION PHONIQUE ISO-SET HAFNER, CUVETTE MURALE 
-- PLAQUE DE RECOUVREMENT GROHE SKATE AIR, POUSSOIR À DEUX QUANTITÉS OU START/STOP 
MONTAGE VERTICAL, PAR DEVANT, BLANC 
- GARNITURE DE MANCHETTES ALTERNA, 2 CALOTTES CHROMÉES 

INSTALLATION LAVABO 

- LAVABO PRO S, 60X46.5 CM, AVEC TROU POUR ROBINETTERIE, BLANC 
- VIS À TAMPON 
- MÉLANGEUR MONOBLOC ALTERNA ARCHITECT, GOULOT FIXE, S140MM, CHROMÉ
-- FRAIS DE MONTAGE POUR ROBINETTERIE 
- ROBINET DE RÉGLAGE SIMILOR 
- SET D’ISOLATION PHONIQUE ISO-SET HAFNER 
- SIPHON CHROMÉ 
- MANCHON À EMBOÎTER 
- MIROIR RECTANGULAIRE 60X45 CM, ÉPAISSEUR 5 MM
- AGRAFES POUR MIROIR, CHROMÉES 
-- TABLETTE ALTERNA PIANA 45X13 CM, 1 SUPPORT EN VERRE SATINÉ, CHROMÉ 

SALLE DE BAIN ÉTAGE : 

INSTALLATION BAIGNOIRE 

- BAIGNOIRE MODERNA PLUS 1800X800 MM, BLANC 
- SET DE MONTAGE ET D’INSONORISATION MEPA 3S WA AVEC PROTECTION 
CONTRE L’HUMIDITÉ 
- GARNITURE DE BAIGNOIRE GEBERIT CEN
-- SET D’ÉCOULEMENT ET TROP-PLEIN GEBERIT, BOUCHON ROSACE SANS 
SUPPORT 
- SET DE MÉLANGEUR DE BAIN ALTERNA SMART, CHROMÉ 
- MÉLANGEUR DE BAIN ALTERNA SMART E153MM
- RACCORDS RÉGLABLES SIMILOR 
- TUYAU FLEXIBLE ALTERNA SUPERFLEX 160CM EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE 
- DOUCHE À MAIN ALTERNA SMART, CHROMÉ
-- SUPPORT ALTERNA ECO, CHROMÉ 

INSTALLATION WC 

- ELÉMENT POUR WC SUSPENDU GEBERIT DUOFIX SIGMA HAUTEUR 112 CM 
POUR COMMANDE PAR DEVANT 
- CUVETTE MURALE ALTERNA MODENA S RIMLESS 54, FIXATION CACHÉE POUR 
RÉSERVOIR DE CHASSE À MURER, BLANC
- SIÈGE DE WC ZERO/C/SFERA MODENA S, AVEC COUVERCLE À ABAISSEMENT 
AAUTOMATIQUE, BLANC
- SET D’ISOLATION PHONIQUE ISO-SET HAFNER 
- GARNITURE DE MANCHETTES ALTERNA, 2 CALOTTES CHROMÉES 
- PLAQUE DE RECOUVREMENT GEBERIT SIGMA01, COMMANDE POUR RINÇAGE 
PARTIEL OU COMPLET PAR DEVANT, BLANC 
- SET DE FIXATION POUR PAROI ARRIÈRE GEBERIT DUOFIX 
- COUDE D’ÉCOULEMENT GEBERIT-SILENT POUR ÉLÉMENT CUVETTE MURALE 



DESCRIPTIF
DES MATÉRIAUX

Installation lavabo 

- Lavabo Pro S, 60x46.5 cm, avec trou pour robinetterie, blanc 
- Vis à tampon 
- Mélangeur monobloc Alterna architect, goulot fixe, S140mm, chromé
- Frais de montage pour robinetterie 
- Robinet de réglage Similor 
-- Set d’isolation phonique Iso-Set Hafner 
- Siphon chromé 
- Manchon à emboîter 
- Armoire de toilette Lowline FL, largeur 60 cm, porte à double miroir, prise 
électrique double en haut à droite, blanc 

Cuisine

- Garniture de raccordement siphon Geberit 
-- Robinet d’arrêt double Similor Duo 
- Robinet de réglage Similor 

Raccordement LL/SL

- Robinet équerre Alterna 
- Set à encastrer Geberit pour siphon à montage caché 
- Siphon à montage caché Geberit avec 2 douilles pour colonnes de lavage 
et séchage 
  

- Transport, pose et raccordement des appareils sanitaires, robinetteries selon 
    votre choix définitif en trois interventions. Raccordement eau froide et 
    écoulement machine à laver le linge et séchoir. Raccordement eau froide, 
    eau chaude et écoulement cuisine. Essai et mise en service de l'installation.

Production d'eau chaude 
- Le chauffe-eau est prévu par le chauffagiste.
- Racco- Raccord isolant en laiton DN 1 1/4"
- Robinet de vidange avec cape et chaînette

Ecoulements eaux usées 
- Les canalisations sont posées par l'entreprise de maçonnerie. 
- Ecoulements en Silent, Ecoulements en Pe Gébérit 

Robinetterie à visser 
- Compteur eau fourni par la commune. 
- - Vanne oblique + clapet
- Réducteur de pression avec filtre et raccords
- Vanne de distribution sans vidange 5/4"-22 mm y compris 
   raccord de robinetterie
- Vanne de distribution sans vidange 5/4"-28 mm y compris 
   raccord de robinetterie
- Vanne de distribution sans vidange 5/4"-35 mm y compris 
   racco   raccord de robinetterie
- Purgeur

- Soupape de retenue pour départ boiler avec raccords à sertir 
- Mamelon, Bouchon, Coude, Réduction, Té en laiton
- Chéneau galvanisé long. 140 cm avec supports de fixation. 
- Collier de fixation. 
- Soupape de sécurité. 
- Robinet d’arrosage à clef sortante, chromé  
- Plaquet- Plaquette indicatrice avec fixation Isko
- Vanne à sertir eau froide 22 mm 

Compteur eau chaude 
- Circulateur à une vitesse, raccordement électrique 230 v avec 
  raccords à sertir 
- Vanne droite à sertir 
- Dispositif de non-retour 
- Manchon de - Manchon de réglage 

Conduites eau froide, chaude, circulation, arrosage 
- Tuyau en Gébérit Mépla 26 mm, 32 mm, 40 mm 
- Raccords et fixations, etc.. 
- Tuyau IFit GF 16 mm, 20 mm, 25 mm 
- Raccords coudes, tés, fixations, etc.. 
- Distributeur à 4 départs

Isolation des conduiIsolation des conduites eau froide, chaude, circulation
- Isolation Tubolit 20 mm avec revêtement en PVC 26mm 
- Isolation Tubolit 20 mm avec revêtement en PVC 32mm 
- Isolation Tubolit 20 mm avec revêtement en PVC 40mm 
- Coudes, découpes, etc… 

Ventilation cuisine
- Fabrication et pose dans dalle gaine de ventilation DN 25/8 cm
- Prise d'air sur caisson DN 125 mm- Prise d'air sur caisson DN 125 mm
- Fixation avec bande régla 
- Grillle en façade grd 25/8 cm

Travaux de ferblanterie (en aluminum)
- Fourniture et pose de chéneau mi-rond dév. 33 cm. 
- Crochet à chaque chevron dév. 33 cm 
- Naissance DN jusqu'à 100 mm
- Ba- Bavette dév. 330 mm. 
- Bavette ajourée dév. 200 mm
- Tuyau de descente DN jusqu'à 100 mm
- Y compris coude, coulissant et collerette
- Collier y compris boudin
- Dauphin longueur 100 cm y compris collier
- Crapaudine
- Racco- Raccord à la canalisation 
- Garniture de ventilation primaire DN 90 mm y compris cape simple
- Garniture de ventilation de cuisine DN 150 mm y.c. isolation 
- Crape biconique et colerette

Travaux de couverture (type Braas 7 degrés)
- Fourniture et pose d'un pare-vapeur type Vapacell 100R joint soudé, 
   y-compris retombée au mur gouttereau et collage soigné au 
      pare-vapeur intérieu
- Idem au mur pignon 
- Raccord ventilation. 
- Raccord autour des pannes 
- Carrelet d'arrêt d'isolation grd 100/160 mm
- Pose des planches larmier fourni par le charpentier



- Isolation thermique EPS 30 160 mm y compris coupe et raccord
- Sous-couverture Divoroll TOP RU y.c. collage des joints
- Raccord ventilation, bavette, virevent, faite et façade 
- Contre-lattage 40/60 mm y compris masse d’étanchéité en continu en sous face et fixation à travers l’isolation 
- Lattage grd 27/50 mm
- Chanlatte 27/50x120 mm
- Cou- Couverture en tuile type Braas 7 degrés
- Tuile d’appenti, about d’appenti 
- Tuile de virevent, coupe à la ventilation 
- Grille d'égout sous la tuile. 
- Tuile arrêt neige 

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

COMMUNS

Installation et tableau de distInstallation et tableau de distribution 
- Canal d’installation en matière synthétique sans halogène
- Canal de rangement de câbles en PVC avec couvercle frontal, 2 fermetures latérales et accessoires
- Câble d’installation TT PVC 
- Raccordement de câbles d’installation 
- Câblage pour compteur à 3 phases 
- Câblage pour récepteur de télécommande centralisée 
- Bo- Borniers avec câblage côté entrée 
- Disjoncteurs de protection de canalisation
- Disjoncteur de protection à courant de défaut et de canalisation 
- Coupe-circuit à visser 
- Interrupteur 
- Contacteurs auxiliaire pour tension de commande 
 
Mise à Mise à terre et liaisons équipotentielles 
- Mise à terre de fondation et équipotentialité pour villa individuelle comprenant : 
- terre de fondation 
- jusqu’à 4 points de raccordement 
- jusqu’à 2 pontages de joint de dilatation 

Lumière et prises communs (local technique)
- Ligne pour interrupteur et prise avec appareil 
- Lignes pour points lumineux ENC a- Lignes pour points lumineux ENC avec préparation du point de raccordement 

Force et production de chaleur (pompe à chaleur)
- Ligne pour sonde de température ou thermostat avec raccordement direct 
- Ligne pour sonde extérieure comprenant une sonde extérieure 
- Lignes pour pompe 230V comprenant 1 pompe 
- Installation pour groupe de distribution de chaleur comprenant une vanne, une 
    pompe et une sonde avec raccordement direct 
-- Installation chauffe-eau pour appoint pompe à chaleur et appoint chauffe-eau 

Téléphone
- Introduction réseau téléphone avec CA 6 hybride 

Introduction télévision 
- Distributeur Radio/TV 3x bidirectionnel 
- Installation pour point étoile R/TV avec amplificateur comprenant un amplificateur 
    sans tôle perforée 

PProvisoire 
- Montage et démontage de distributeur de courant, entretien inclus 
- Mise à disposition de distributeur de courant avec fiche type 76 

Lustrerie communs et caves  

Garage
- Luminaire à réglette T8 avec ballast électronique et lampe fluorescente 

Local technique
-- Luminaires à réglette T8 avec ballast électronique et lampe fluorescente 

Colonne et tableau d’appartement 
- Ligne de commande pour ensemble d’appareillage, raccordement compris 
- Ligne d’alimentation pour ensemble d’appareillage, raccordement compris 
- Distributeur multimédia AP vide pour 60 modules pour rail DIN, avec base de montage préparée 
- Bornier avec câblage côté entrée 
- Disjoncteur de protection de canalisation
-- Disjoncteurs de protection à courant de défaut et de canalisation 
- Contacteur auxiliaire 20A INS pour tension de commande 



DES MATÉRIAUX

LUMIÈRES ET PRISES

Entrée villa 
- Ligne pour interrupteur avec appareil
- Ligne pour point lumineux ENC avec la préparation du point de raccordement 
- Installation de sonnerie comprenant 1 poussoir et i carillon 

Hall et dégagement 
- Ligne pour in- Ligne pour interrupteur avec appareil
- Ligne pour interrupteur et prise avec appareil 
- Ligne pour point lumineux ENC avec la préparation du point de raccordement 

WC entrée 
- Ligne pour interrupteur et prise avec appareil 
- Ligne pour prise simple avec appareil 
- Ligne pour point lumineux ENC avec la préparation du point de raccordement 

Salon, cuisine et coin à manger Salon, cuisine et coin à manger 
 - Ligne pour interrupteur avec appareil 
 - Ligne pour interrupteur et prise avec appareil 
 - Ligne pour prise multiple avec appareil . 
 - Ligne pour points lumineux ENC avec la préparation du point de raccordement  

Salle-de-bain  
 - Ligne pour interrupteurs avec appareil  
  - Ligne pour prise simple avec appareil 
 - Ligne pour point lumineux ENC pour spot à insérer 
 - Ligne pour point lumineux pour armoire à pharmacie 

Chambre 1  
 - Ligne pour interrupteur avec appareil 
 - Ligne pour interrupteur et prise avec appareil 
 - Ligne pour prise multiple avec appareil  
  - Ligne pour points lumineux ENC avec la préparation du point de raccordement 

Chambre 2 
    - Ligne pour interrupteur et prise avec appareil 
 - Ligne pour prise multiple avec appareil  
 - Ligne pour points lumineux ENC avec la préparation du point de raccordement 

Chambre 3 
 - Ligne pour interrupteur et prise avec appareil 
  - Ligne pour prise multiple avec appareil  
 - Ligne pour points lumineux ENC avec la préparation du point de raccordement 

Terrasse  
 - Prise ENC type 13 
 - Ligne pour interrupteur avec appareil 
 - Ligne pour prise sans appareil 
 - Ligne pour points lumineux ENC avec la préparation du 
      point de raccordement 

RRéduit sous les escaliers   
 - Ligne pour interrupteur et prise avec appareil 
 - Ligne pour points lumineux ENC avec la préparation du point 
      de raccordement 

Garage 
 - Ligne pour prise sans appareil depuis ensemble d’appareillage 
 - Ligne pour interrupteur et prise avec appareil pour tubes 
      déjà existants        déjà existants  
 - Ligne pour points lumineux ENC avec la préparation du point 
      de raccordement 

FORCE ET PRODUCTION DE CHALEUR 

Machine à layer et séchoir 
- Prise ENC type 25
- Ligne pour lave-linge et sèche-linge comprenant un 
  in  interrupteur et un appareil  

Vitrocéram et four  
- Ligne pour cuisinière, four réchaud et similaire avec 
  raccordement direct comprenant un appareil 

Lave-vaisselle
- Ligne pour lave-vaissellle, lave-linge, sèche-linge et similaire 
  comprenant une prise 

FFrigo et hotte 
- Ligne pour prise simple avec appareil 

Thermostat d’ambiance 
- Installation pour régulation de température d’ambiance pour 
   une zone comprenant un thermostat et une vanne  

Téléphone 
- Ligne pour prise RJ45 blindée 

TTélévision 
- Installation de tubes vides pour prise courant faibe avec boîte 
  d’encastrement et plaque de recouvrement vierge (3 chambres)
- Ligne pour prise R/TV 

DESCRIPTIF



INSTALLATION D'UNE POMPE À CHALEUR DE MARQUE 
"STIEBEL ELTRON" AIR - EAU INTÉRIEURE 

- Pompe à chaleur STIEBEL ELTRON  
  à -7°C = 3.14, fluide frigorigène R 407C, courant de démarrage 
- Réservoir tampon d’accumulation y compris isolation 
  et manteau de revêtement
- - Tuyau flexible DN 32, 2m long, 19 mm isolation, raccord G ¼ 
- Kit hydraulique pour connexion entre la vase tampon et la PAC y 
  compris circulateur Malaga 25-80 
  électronique vanne d’arrêt et purgé de vidange 
- Régulation WPM 3, gestion de commande, régule le programme 
  horaire et température de 
  plusieurs circuits de chauffe 
- Livraison de la - Livraison de la PAC et des accessoires, mise en place le tout par du 
  personnel qualifié. Garantie  sur la machine 2 ans 
- Mise en service et essais de la pompe à chaleur 

Distribution de chaleur
Local PAC et colonne : 
- Circulateur de chauffage MAGNA 32-80
- Vase d'expansion modèle Pneumatex PND 50
- - Robinets d’arrêt à boisseau sphérique 
- Jeu de robinet d’alimentation complet + raccord caoutchouc 
  longeur 5 m 
- Purgeur d’air automatique type PSA DECA diam. 3/8 
- Conduite de distribution de diamètre 20mm en Sanipex 
- Conduite de distribution de diamètre 26mm en Sanipex 
- Conduite de distribution de diamètre 35 mm 
- 100 % racco- 100 % raccords, joints, y compris montage et soudage 
- Isolation par coquille PVC des conduites de 35mm 

Chauffage de sol et collecteurs : 
- Tube chauffage de sol diamètre 12/16 basse température, y 
  compris agraphes, rails et fixations
- Collecteur 4 groupes avec topmètres, purgeur, vidanges et 
  indications 
- Main d'œuv- Main d'œuvre pour l'installation de la distribution de chaleur
- Servomoteur pour collecteur 

Production d'eau chaude sanitaire : 
- Chauffe-eau chauffé par la pompe à chaleur,  
  B 1000WPS/E, double échangeur de 3.6 et 6.2 m2, 
- Kit compact BBI, y compris pompe de circulation 25/80 électronique 
- Corps de chauffe d’appoint électrique BGC 2 
- Racco- Raccordement hydraulique sur le circuit de chauffage

Garage hors terre (si option choisie)
- Fourniture et pose de garage Frisba 
- Longueur : 5'970 m, Largeur : 2'980 m, Hauteur : 2'410 m y compris 
  porte basculante métallique vide de passage 248 x 199 cm 
  (basculante à la main)
- Finition extérieure : béton lisse prêt pour peinture ou crépis ou 
    revêtement de finition avec un grain 0.3mm
- Finition intérieure : murs et plafond dispersion acrylique 
  mouchetée claire 
- Dalle du fond : avec pente contre la porte, taloché machine, sans 
  revêtement, résistante au frottement, au gel et au sel 
- Toiture : avec pente, descente de toit en tuyau PVC à l’intérieur 
  du garage contre la paroi arrière. Bordures du toit avec 
  p  protection en ALU
- Recouvrement du toit : Revêtement spécial sans raccords, hautement 
  élastique, résistant aux racines et parfaitement étanche. 
  Recouvrement en gravier 

- Porte basculante : Porte métallique basculante, avec battue 
  intérieure, traction à ressort et rails de guidage au plafond 
  y.c. poignée et serrure sans cylindre de sécurité 
- Aération : grille d’aération camouflée dans la porte, rosettes 
  d’aération dans la paroi arrière 

DIVERS

- Net- Nettoyage complet de la villa.
- Fourniture et pose extincteur.
- Frais de géomètre comprenant Le PV d'implantation pour la mise à l'enquête 
  et son intervention pour l'implantation sur site.
- Taxes abri antiatomique.  La taxe cantonale est payée par le Maître d’œuvre.
- Taxe communale.
- Taxe égout et raccordement eau.
- - Taxe d'électricité durant la période de construction 
- Préparation de tous les documents de mise à l'enquête (calcul thermique, 
  implantation, topographie, calcul SIA, densité, plans, façades, 
  coupes, formulaires).
- Gabarit d'implantation.
- Assurance bâtiment durant la période de construction.
- Consommation d'énergie et d'eau durant la période de construction.
- Suivi de chantier et coo- Suivi de chantier et coordination des entreprises.
- Tous les raccordements sont prévus jusqu’à une distance de 12 mètres 
  du bâtiment 
- Le raccordement des égouts est également prévu à 12 mètres du 
  bâtiment et doit avoir une profondeur minimum d’1m80. 
-  La déviation de toutes sortes de conduites n’est pas comprise dans le prix. 
- Les frais d’électricité sur le chantier sont à la charge du maître d’œuvre
-- Raccordements : eau – électricité – TV et TT (Swisscom ou 
  fournisseur réseau) compris dans le prix 
-  La boîte aux lettres est à la charge du maître d’œuvre

-  Le maître d’œuvre est informé qu’il est responsable de l’acquisition et 
    de l’installation de containers
-  La villa est livrée sans aucune applique intérieure et extérieure 
-  Les accessoires « sanitaires » tels que barre à linge, distributeur de savon, 
    e    etc.. ne sont pas compris dans l’offre de base 
-  Les acquéreurs sont rendus attentifs à la norme SN 592'000 concernant 
    la construction du puit perdu et des canalisations pour les eaux claires : 
    « les acquéreurs autorisent Immo Swiss Construcions Sàrl à enterrer le 
    regard du puit perdu et à raccorder les eaux de toiture au drainage 
    (rinçage automatique du drain par les eaux de toiture ». 

En cas de volonté des acquéreurs à respecter cette norme, une demande 
écriécrite sera adressée à Immo Swiss Constructions Sàrl dans les deux semaines 
après le début des travaux, faute de quoi aucune revendication ne pourra 
être réclamée. 

Ce descriptif est standard pour toutes nos villas et peut stipuler des 
informations non contractuelles. Le document de choix des matériaux 
signé fait foi en complétant, en modifiant ou en diminuant 
certaines prestations ou matériaux prévus dans le présent descriptif. 
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