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Combinaison de cylindres comprenant : 
Cylindre double rallongé (porte palière + entrée de l’immeuble). 
Cylindre double rallongé pour appartements 
Clés pour dito. 

Porte de communication prête à poser, finie d’usine, comprenant : 
Cadre, faux-cadre et embrasure avec joint d’étanchéité néoprène 
pour épour épaisseur de mur de 8 à 14 cm. 
Panneau à recouvrement en aggloméré tubulaire avec les 3 chants 
et les 2 faces recouverts de mélaminé décor hêtre. 
Ferrements : 
- serrure Swiss BB.
- fiches V 0020 et V 3400.
- poignée et entrée Nickal brossé. Dimensions : 700 à 800 x 2000 mm.
Plus-Plus-value pour poignée Hoppe modèle Tokyo. Butoir à visser.

Armoire composée de : 
Caisse en mélaminé blanc 19 mm avec rayons réglables en hauteur. 
Dos Renolack blanc 5 mm pris dans une rainure avec traverses de renfort. 
Portes, fileurs, socle et bandeau en aggloméré mélaminé décor hêtre 
avec chants PVC 2 mm. 
Ferrements : 
-- charnières invisibles Blum 1200.
- olive brossée ronde diamètre 50 mm.
Dimensions : 1600 x 2400 x 600 mm - 3 vantaux. 
Dimensions : 1900 x 2400 x 600 mm - 4 vantaux. 
Découpe pour portillon d’accès aux vannes du chauffage. 
Découpe pour tableau électrique.
Garantie : selon les normes SIA.

PPorte d’entrée en PVC  
Dimension : largeur 2800mm ; hauteur 2200mm  
Largeur du cadre total :   
Gauche : 76mm ; Droite ; 76mm ; Haut 76 mm ; Bas : 20mm 
Gâche électrique 10-24 Volt  
Ferme-porte GEZE S 2000 V 
Garniture de Poignée inox mate, KABA 
  
Fenêtres escaliers  
PVC ADS1 blanc, cadre plein 
Largeur 2000mm ; hauteur 600mm 

Poignée standard blanche 
Fenêtres WC Douche  
PVC ADS1 blanc, cadre plein 
LaLargeur 700mm ; hauteur 800mm 
Largeur 600mm ; hauteur 900mm 
Oscillo-battant entaillé  
Verre cathédrale petit-battu blanc (cath. C) 
Poignée standard blanche  

Fenêtres Chambres 
PVC ADS1 blanc, cadre plein 
LaLargeur 1200mm ; hauteur 1100mm 
Largeur 1000mm ; hauteur 800mm 
Oscillo-battant entaillé  
Poignée standard blanche  

Fenêtre cuisines / celliers  
PVC ADS1 blanc, cadre plein 
Largeur 800mm ; hauteur 1960mm 
Oscillo-Oscillo-battant entaillé  
Verre pour champ / champs 1 :  
ISO-1902 EgoVerre Verre isolant double avec gaz rare et couche isolante. 
Composition de l’intérieur : 4/14/4/14/4 
Epaisseur de l’élément : 40mm 
Valeur Ug (EN673) : 0.6 W/m2K 
Isolation acoustique Rw : RW 33dB 
TTransmission lumineuse : LT : 71% 
Transmission d’énergie totale : valeur G : 50 % 
Poignée standard blanche 

Fenêtre séjours / cuisine / salles à manger  
PVC ADS1 blanc, cadre plein 
Largeur 2000mm ; hauteur 1960mm 
Coulissante en translation, ferrement PSK G.U-966/150 avec 
fefermeture assistée. 
Poignée G.U. 150/200 blanche, droite  

STORE À LAMELLES TYPE TOUSTEMPS 90 - VB.TT9O - COULEUR : 
SELON NOTRE GAMME STANDARD 

Caisson de mécanisme en tôle d’acier zinguée, mécanisme d’orientation 
et de levage avec arrêt de fin de course haut et bas.  
Lame finale en aluminium extrudé anodisé incolore avec lamelle de 
fermeture.  
Commande Commande par manivelle en aluminium thermo laqué.  
Guidage par coulisses en aluminium extrudé anodisé incolore avec 
garniture insonorisant.  
Lames profilées en aluminium thermo laqué, avec joint serti, largeur 
9O mm, bordé des deux côtés.  
Abaissement du store avec lames en position fermée, relèvement en 
position ouverte. 
ManiManivelle complète standard, couleur : RAL 9016, blanc. 

VE-PAC VOLET ROULANT EMPILABLE STAVIA-PAC AUTOPORTEUR 

Avec plafonnet de fermeture sous l’empilement. 
Couleur : à définir. 
Lame finale en aluminium extrudé, anodisé incolore. 
Lames à profil tubulaire avec ajours réglables sur toute la hauteur, 
assemblage par chainettes en acier inoxydable. 
Mécanisme dMécanisme d’entrainement avec axe en aluminium et cames de traction 
en nylon, avec dispositif de verrouillage automatique en position basse. 
Manœuvre par manivelle, blanc RAL 9016. 

CARRELAGE 

Pose de carrelage sur chape ciment 
avec un mortier colle favo 800. 
Joints gris foncés favo 126. 
PPose de carrelage en revêtement sur 
murs en alba ou gypsés au favo 800. 
Joints gris argent Al0. 
Revêtements salle de bain et douche jusqu’à 2 mètres. 

Fourniture et pose d'une porte de garage sectionnelle. 
Tablier RAL à choix constitue de 4 panneaux acier double face 
intérieure rainurée. 
Articulation anti pince doigts entre les panneaux. 
Retombée du linteau min. RL=200 mm. 
Refoulement horizontal au plafond min. 3700 mm. 
FouFourniture et pose d'un moteur MA 60. 
Entrainement électromécanique, moteur monophasé à condensateur 
pour courant alternatif (220 V),  force de traction et de poussée max. 
de 650N, réglage indépendant, transmission par engrenage, 
protection du moteur par relais thermique. 
Mécanisme d'entrainement par chaîne, roue dentée, poulie de renvoi, 
chariot, barre d'accouplement hydraulique. Sécurité combinée avec 
l'entrainement : dès que la pol'entrainement : dès que la porte rencontre une résistance quelconque, 
elle se remet à sa position initiale. Une lampe appliquée sur 
l'entrainement s'enclenche et éclaire le garage dès que la porte s'ouvre. 
Auto-verrouillage de la porte par engrenage à vis sans fin. 
En cas de panne, possibilité d'actionner la porte à la main. 
Bouton poussoir à l'intérieur. 
Télécommande complète comprenant : le récepteur, l’antenne et 
l'émetl'émetteur mobile. 

STORE & VOLETS 

PORTE DE GARAGE 



STUDIO

NIVEAU     SURFACE H. APP.    BALCON     PELOUSE     SURFACE H. TOTAL          PRIX           PLACE DE PARC      GARAGE      PRIX TOTAL

REZ    39.80 M2 /       / 39.80 M2 CHF 228’000.-- 1  CHF   10'000.--CHF 30’000.--CHF 268’000.--

1ER ETAGE 39.80 M2       /       / 39.80 M2 CHF 218’000.-- 1  CHF   10'000.--         / CHF 228’000.--

 2E ETAGE 39.80 M2      /       / 39.80 M2 CHF 228’000.-- 1  CHF   10'000.--         / CHF 238’000.--

SURFACE TOTAL: 39.80 M2
PRIX: CHF 218'000.--











2.5 PIÈCES

NIVEAU     SURFACE H. APP.    BALCON     PELOUSE     SURFACE H. TOTAL          PRIX           PLACE DE PARC      GARAGE      PRIX TOTAL

REZ    63.53 M2 19.24 M2 SELON PLAN 73.15 M2 CHF 385’000.-- 1  CHF   10'000.--CHF 30’000.--CHF 425’000.--

1ER ETAGE 63.53 M2 19.24 M2       / 73.15 M2 CHF 358’000.-- 1  CHF   10’000.--         / CHF 368’000.--

 2E ETAGE 63.53 M2 19.24 M2       / 73.15 M2 CHF 385’000.-- 1  CHF   10'000.--            / CHF 395’000.--

SURFACE TOTAL: 63.53 M2
PRIX: CHF 358'000.--



Chambre 
Ligne pour interrupteur avec appareil Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour interrupteur et prise, avec appareil Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour point lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux. 

Terrasse
 Prise ENC simple, type 13 1 Prise ENC simple, type 13 1OA 230V, 1 élément IPX5 Montage encastré mouillé. Feller AG CI22. 
Ligne pour interrupteur avec appareil Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour prise sans appareil Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux. 

FORCE 
Four et vitrocéram 
Ligne avec raccordement direct de cuisinière, four, réchaud et similaire, jusqu’à 5 x2,5 mm. Mise en service. 
LaLave-vaisselle 
Ligne pour prise de lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge et similaire, jusqu’à 3x2,5 mm avec prise. Mise en service. 
Frigo, hotte 
Ligne pour prise avec appareil simple Plafond ENC, paroi ENC.  
Thermostats d'ambiance 
Installation pour régulation température d'ambiance pour une zone, comprenant: 1 thermostat, 1 vanne (Racc) Plafond ENC, paroi 
ENC EDIZIOdue. Feller AG Mise en service 
VVentilation W-C 
Ventilateur pour bain WC avec temporisation avec clapet élec. CI31. 
Ligne pour petit ventilateur 4x1,5 mm 2. M+R Ventilateur. Mise en service. 
Machine à laver et séchoir 
Prise ENC type 25, 16A 400V 1 élément 641600000 EDIZIOdue. Feller AG CI22. Ligne pour lave-linge ou sèche-linge jusqu’à 5x2,5 mm2, 
avec interrupteur. Mise en service.

TELEPHONE 
Ligne dLigne d’alimentation du point étoile xDSL, U72 1x2xO,4 mm blindé, jusqu’à 15m. 

TELEVISION 
Ligne avec prise Radio/TV 





3.5 PIECES

NIVEAU     SURFACE H. APP.    BALCON     PELOUSE       SURFACE H. TOTAL          PRIX           PLACE DE PARC      GARAGE      PRIX TOTAL

REZ    88.77 M2 23.51 M2 SELON PLAN 100.53 M2 CHF 488’000.-- 1  CHF   10'000.--1 CHF 30'000.--CHF 528’000.--

1ER ETAGE 88.77 M2 23.51 M2       / 100.53 M2 CHF 475’000.-- 2  CHF   20'000.--          / CHF 495’000.--

 2E ETAGE 88.77 M2 23.51 M2       / 100.53 M2 CHF 488’000.-- 1  CHF   10'000.--1 CHF 30'000.--CHF 528’000.--

SURFACE TOTAL: 100.53 M2
PRIX: CHF 475’000.--





Salle de bains 
Ligne pour interrupteur et prise, avec appareil Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour prise avec appareil simple Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour point lumineux pour pharmacie plafond ENC paroi ENC. 
Chambre 1 
Ligne pour interrupteur avec appareil Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour inLigne pour interrupteur et prise, avec appareil Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux. 
Chambre 2 
Ligne pour interrupteur et prise, avec appareil Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux. 
Cellier Cellier 
Ligne pour interrupteur et prise, avec appareil Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 
Terrasse 
Prise ENC simple, type 13 1OA 230V, 1 élément IPX5.  
Montage encastré mouillé. Feller AG CI22. 
Ligne pour interrupteur avec appareil Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour prise sans apLigne pour prise sans appareil Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux. 

FORCE 

Four et vitrocéram 
Ligne avec raccordement direct de cuisinière, four, réchaud et similaire, jusqu’à 5x2,5 mm. Mise en service. 
Lave-vaisselle 
Ligne pour prise de lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge et similaire, jusqu’à 3x2,5 mm avec prise. Mise en service. 
FFrigo, hotte 
Ligne pour prise avec appareil simple Plafond ENC, paroi ENC. 
Machine à laver et séchoir 
Prise ENC type 25, 16A 400V 1 élément EDIZIOdue. Feller AG CI22. 
Ligne pour lave-linge ou sèche-linge jusqu’à 5x2,5 mm2, avec interrupteur. Mise en service. 
Thermostats d'ambiance 
Installation pour régulation température d'ambiance pour une zone, comprenant: 1 thermostat, 1 vanne (Racc) Plafond ENC, 
pparoi ENC EDIZIOdue. Feller AG Mise en service 

TELEPHONE 
Ligne d’alimentation du point étoile xDSL, U72 1x2xO,4  mm blindé, jusqu’à 15m. 

TELEVISION 
Ligne avec prise Radio/TV 





4.5 PIECES

NIVEAU     SURFACE H. APP.    BALCON     PELOUSE     SURFACE H. TOTAL          PRIX           PLACE DE PARC      GARAGE      PRIX TOTAL

REZ    112.65 M2 23.51 M2 SELON PLAN 124.41 M2 CHF 575’000.-- 1 CHF 10'000.--1 CHF 30'000.--CHF 615’000.--

1ER ETAGE 112.65 M2 23.51 M2       / 124.41 M2 CHF 548'000.-- 2 CHF 20'000.--1 CHF 30'000.--CHF 598'000.--

 2E ETAGE 112.65 M2 23.51 M2       / 124.41 M2 CHF 575'000.-- 2 CHF 20'000.--1 CHF 30'000.--CHF 625'000.--

SURFACE TOTAL: 124.41 M2
PRIX: CHF 548'000.--





Salle de bains 
Ligne pour interrupteur et prise, avec appareil Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour prise avec appareil simple Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour point lumineux pour pharmacie plafond ENC paroi ENC. 
Chambre 1 
Ligne pour interrupteur avec appareil Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour inLigne pour interrupteur et prise, avec appareil Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux. 
Chambre 2 
Ligne pour interrupteur et prise, avec appareil Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux. 
ChambChambre 3 
Ligne pour interrupteur et prise, avec appareil Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux. 
Terrasse 
Prise ENC simple, type 13 1OA 230V, 1 élément IPX5 643010300 Montage encastré mouillé. Feller AG CI22. 
Ligne pour interrupteur avec appareil Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour prise sans apLigne pour prise sans appareil Plafond ENC, paroi ENC. 
Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux. 

FORCE 

Four et vitrocéram 
Ligne avec raccordement direct de cuisinière, four, réchaud et similaire, jusqu’à 5x2,5 mm. Mise en service. 
Lave-vaisselle 
Ligne pour prise de lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge et similaire, jusqu’à 3x2,5 mm avec prise. Mise en service. 
FFrigo, hotte 
Ligne pour prise avec appareil simple Plafond ENC, paroi ENC. 
Machine à laver et séchoir 
Prise ENC type 25, 16A 400V 1 élément EDIZIOdue. Feller AG CI22. 
Ligne pour lave-linge ou sèche-linge jusqu’à 5x2,5 mm2, avec interrupteur. Mise en service. 
Thermostats d'ambiance 
Installation pour régulation température d'ambiance pour une zone, comprenant: 1 thermostat, 1 vanne (Racc) 
Plafond ENC, Plafond ENC, paroi ENC EDIZIOdue. Feller AG Mise en service 

TELEPHONE 
Ligne d’alimentation du point étoile xDSL, U72 1x2xO,4  mm blindé, jusqu’à 15m.
 
TELEVISION 
Ligne avec prise Radio/TV 






